NENNLEISTUNG 118 kW - 160 PS

EINSATZGEWICHT (MAX.) 24420kg
LOFFELINHALT 0,52-1,31 m®

Y% NEW HOLLAND

LEISTUNG DURCH ERFAHRUNG



EVOLUTION IN DER TECHNIK
EVOLUTION IN LEISTUNG
UND VERBRAUCH
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3420 mm

* Ein Produkt aus der globalen Allianz zwischen CNH und KOBELCO






TECHNISCHE DATEN

m ANTRIEBSMOTOR GEMAS TIER 2

Nennleistung (ISO 14396).......ccccuiviiiieiiieiiiiiiieeiiees 118 kW/160 PS
NeNNArenZahl..........ccvviiiii e 2150 U/min
Fabrikat/Modell CNH F4BE0684B*D402
Bauart..........
HUDFAUM ©cce e
Zylinderzahl
BOhrung/HUD ..o
Max. Drehmoment bei 1400 U/min
Motor-Olffilter aussen liegend flir einfachen Austausch
Elektronische Drehzahlverstellung mit manueller Vorwahl
Automatische Drehzahlriickstellung zur Absenkung der Motordrehzahl
auf Mindestdrehzahl bei Neutralstellung der Bedienungshebel.
Automatische Kaltstarteinrichtung serienmasig.

Ausgelegt fir AuBentemperaturen bis -15°C (optional bis -25°C)
Der Antriebsmotor entspricht der EG-Richtlinie 97/68/CE Stufe 2

eﬁe ELEKTRISCHE ANLAGE
g

BetriebsspannuNg ...
Drehstromlichtmaschine
ANIASSEr ...cviiiiiiiiiiiiiiiiiii
Wartungsfreie Batterien
GesamtKapazZital .........coovviiiiiiiic

HYDRAULIKSYSTEM

Hydrauliksystem S.H.S. (Smart Hydraulic System) fUr eine perfekte
Steuerung und Gleichzeitigkeit aller Arbeitsbewegungen.

ALl (Artificial Intelligence) - Bordcomputersystem der neuen Generation.
Automatisches Prioritatssystem A.P.S. (Automatic Priority System)
Computergestitzte Steuerung von Pumpenleistung und Forderstrom in
Abhéangigkeit von der jeweiligen Arbeitsbewegung und dem geforderten Druck.
Motordrehzahliiberwachung E.S.S.C. (Engine Speed Sensing
Control) fir perfekte Ausnutzung der Hydraulikleistung.

E.T.U. (Easy To Use) Multifunktionsdisplay mit vorprogrammierten Funktionen:
- Wartungsprogramm

- Selbstdiagnose

- Betriebsdaten-Speicher (Motordrehzahl / Betriebsdruck u.s.w.)
Betriebsarten-Wahlschalter (M.W.S.) Mechatronic Work Selector
mit den Betriebsarten:

- (W) Standard-Modus - fiir den alltdglichen Arbeitseinsatz

- (H/M) Heavy/Mechatronic-Modus fiir maximale Hydraulikleistung
und hochste Produktivitat.

Durch das automatische Prioritatssystem A.P.S. wird nach zwei
Arbeitszyklen automatisch der optimale Betriebsmodus erkannt und das
Optimum an Effektivitat, Geschwindigkeit und Betriebsdruck gewahlt.

- (A) Anbaugerate-Modus - fir einfaches Auswahlen und Speichern
der Grunddaten fiir Zusatzausrtstungen und Anbaugeréte.

Der Kraftverstarker steht nach der Vorwahl der Funktion kontinuierlich
und nicht nur kurzfristig zur Verflgung und stellt fir schwerste Einsatze
die maximale Leistung bereit.

Vorrichtung zur Pumpenzusammenschaltung (Zusatzkreis).
Vorrichtung zum drucklosen Wechsel von Anbaugeraten verhindert
Olverlust beim Werkzeugtausch.

Bidirektionales Hammer-/Greifersystem

Hydraulikpumpen:

Zwei unabhangig voneinander summenleistungsgeregelte
Axialkolbenpumpen mit automatischer Rickstellung auf
Minimalférdermenge bei Nullstellung der Bedienhebel.

Max. FOrdermenge.........cccoovvviiiiiiiiiiiic 2 x 210 I/min

Vorsteuerpumpe

MaX. FOrABIMENGE. . .iivvivee et 22 |/min
Ausristung/Schwenkantrieb/Fahrwerk...........c.ccccviiiiiinn, 343 bar
KraftVerStArKEr ... i 378 bar

Hydraulikzylinder..........cccoooviiiiiniin,
- Auslegerzylinder (2) - Bohrung x Hub ...

doppelt beaufschlagt
.............. 125 x 1240 mm

- Loffelstielzylinder - Bohrung X HUD ..., 135 x 1490 mm
- Loffelzylinder - Bohrung X HUD ....ovvveeiiiiicecc 120 x 1080 mm
- Stellzylinder (dreigeteilte Ausristung) -

Bohrung X HUD ... 150 x 1090 mm

Unabhéngige Aussteuerung von Hammer/Verstell-Zylinder

% FAHRANTRIEB

TYP et Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten
Fahrmotoren ..., 2 Axialkolbenmotoren
Bremsen.......cccoeeiiiinn, Automatische Lamellenbremsen im Olbad
Endantrieb........cccooi Planetengetriebe im Olbad
Max. Steigfahigkeit (kontinuierlich)............ccccciiiiiiiiiienins 70% (35°)
Fahrgeschwindigkeit:

[ANGSAM 1. 0-3,1 km/h

schnell 0-5,0km/h
Riickschaltautomatik: In der Stellung, schnell’ schaltet die
Automatik die Fahrmotoren in die Stufe mit erhdhter Zugkraft zurtick.

SCHWENKANTRIEB

SChWENKMOTON ..t Axialkolbenmotor
Schwenkparkbremse........... Automatische Lamellenbremse im Olbad

mit hydraulischer Entlastung
Schwenkgetriebe ..o Planetengetriebe im Olbad
Drehkranz, innenverzahnt.............cccccvvvviiiiiiiiiiiiiee e im Fettbad
DrehgeschwindigKeit ... ...oovvvvveiiiiiiecie e 12,7 U/min

KABINE UND BEDIENELEMENTE

Fenster im Kabinendach.

Automatische Klimatisierung serienmaBig

Zwei Kreuzschalthebel zur Steuerung der Arbeitsbewegungen und der
Schwenkbewegung des Oberwagens.

Zwei Pedale zur Steuerung der Fahrbewegungen und Gegenlaufigkeit
der Fahrwerksketten.

Sicherheitshebel zur Neutralisierung des Vorsteuerkreislaufs.

’@ UNTERWAGEN UND FAHRWERK

X-férmiger Mittelrahmen
Verstarkte Fahrwerksketten mit gekapselten Laufbuchsen

E245
Laufrollen (pro Seite) 8
Stutzrollen (pro Seite) 2
Tragende Kettenlange mm 3420
Spurbreite mm 2000

Bodenplattenbreite mm

550*- 700 - 800" (*fasymmetrisch)

'\6"‘ FULLMENGEN
Motor
Motordl ........
Kihimittel
Kraftstoff
HYAraulKO! ... 270




B Radio

® Signalhorn

B Wartungsfreie Batterien

B Monoblock- oder dreiteilige Verstellausristung

B Hydraulisch geddmpfte Kabine mit ausstellbarem Dachfenster

und automatischer Klimatisierung
B Werkzeugsatz

B HD Laufketten mit gekapselten Laufbuchsen

B Zylinder mit hydraulischer Endlagendampfung

B Fahr-Steuerung Uber FuBpedal oder Handhebel

B Elektronische Drehzahlverstellung

B Multifunktions-Display
B S.H.S. Smart Hydraulik System
B Automatische Drehzahlrlickstellung

m Kraftverstarker
B M.W.S. Betriebsartenwahlschalter

B AusrUstungspaket fur nordische Lander

B GrabgefaBe in verschiedenen AusfUhrungen, wie Felsloffel, Grabloffel

usw. mit passenden Anbauteilen
B 2080 mm Loffelstiel
B 2400 mm Loffelstiel
H 2900 mm Loffelstiel
B 3500 mm Loffelstiel
m Vorrichtung flir Hebebetrieb

B Hauptsteuerventil mit Leckagekontrollsystem

B Zwei Fahrgeschwindigkeiten mit automatischer Zugkrafterhéhung

B Elektrische Betankungspumpe

B Ausleger mit zentralen Schmierstellen
B Dieselmotor geméB 97/68/BG, Stufe 2
B Schwenk und Fahrmotoren mit automatischen Lamellenbremsen

B Vorbereitung fur Hammer-/Greiferbetrieb

B Zyklon-Vorfilter

B Handy-Halterung mit Ladesteckdose

B Drehkranz im Fettbad

m Vorrichtung zur Verdopplung der Férdermenge

B Mechanisch gedéampfter Fahrersitz mit Sitzheizung
B Kettenbreiten: 550 mm

| Zweistufen-Scheibenwischer mit Intervallschaltung

B Hydraulikleitungen und Verbindungen mit O-Ring/ Sealdichtungen

B Rohrleitungen am Ausleger flr den Hammerbetrieb

B Anbauvorbereitung flr Schnellwechslereinsatz

B Vorbereitung fUr zusétzliche hydraulische Funktionen fur

den Einsatz von Greifern oder Scheren
B Zusétzliche Kabinenbeleuchtung beheizter Fahrersitz mit Luftfederung
B Kettenbreiten: 700 mm - 800 mm
m Rohrleitungen fur zusatzliche hydraulische Funktionen

B Schlauchbruch-Sicherheitsventile fir Hubzylinder

B Schlauchbruch-Sicherheitsventile flr Loffelstielzylinder

Anmerkung: Standard- und Sonderausriistungen kénnen je nach Land variieren.

Bitte fragen Sie lnren NEW HOLLAND Héandler.

INHALT (SAE) GEHAUFT INHALT (CECE) GEHAUFT SCHNITTBREITE GEWICHT
0,52 m? 0,45 m? 750 mm 503 kg
0,62 m? 0,53 m* 850 mm 537 kg
0,78 m? 0,66 m? 1000 mm 634 kg
1,00 me 0,83 m* 1200 mm 651 kg
1,10 me 0,91 m® 1300 mm 698 kg
1,31 m? 1,09 m? 1500 mm 766 kg




MONOBLOCKAUSLEGE

R

ABMESSUNGEN (mm) - BETRIEBSGEWICH'I;

[

F NEW HOLLAND H
L
A M
B N
A B (&) D E F G H | L
(1) 9550 (1) 3060
E245 3420 4281 1168 2750 (2) 9490 (2) 3010 2490 3076 1154 507
(3) 9400 (3) 2840
(4) 9480 (4) 3120
Loffelstiel: (1) 2080 mm - (2) 2400 mm - (3) 2910 mm - (4) 3500 mm
E245
M - Bodenplattenbreite mm 550 (%) 700 800 ()
N - Breite Uber alles mm 2500 2700 2700
Betriebsgewicht kg 23100 23620 | 24140
Bodendruck bar 0,63 0,50 0,45
(*) asymetrisch
0 1 2 3 4 5.6 7 8 9 10 11 12 1om LOFFELSTIELE mm 2080 2400 2940 3500
HENN A mm | 9133 | 9445 9926 | 10320
E | N 9 A mm 8952 9270 9765 10165
‘/4 N 8 B mm 5715 6035 | 6575 7135
& \ 7 B’ mm 5486 5832 6399 6956
\ c 6 C mm 9341 9556 § 9776 9685
. fs \ 5 D mm 6594 6767 7014 7041
& ‘ \\\ E mm | 3630 | 3555 3625 @ 3553
@ EEEh
I\ 3 GRABKRAFTE:
\ 2 Losbrechkraft daN ' 14600 | 14600 14600 | 14600
czas] ; ReiBkraft daN 14300 12400 10300 8500
/ 0
A [ o MIT ZUGESCHALTETEM
A 7171 1 KRAFTVERSTARKER:
/ i 2 Losbrechkraft daN | 16000 | 16000 16000 | 16000
v 3 ReiBkraft daN 15650 13500 11200 9300
\ / 4
\\\\ D 2440 mn v 5
N A
N 6
T~ //
= 7

mO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



HYDRAULISCHER VERSTELIAUSLEGER
ABMESSUNGEN (mm) - BETRIEBSGEWICHT
E
D G
> © NcwnouA,,D s L
o (New HoLLAND)
Yl - :
C 2 ﬁl 1
L
A HLL
B N
A B c D E F G H I
(19580 | (1) 3150
E245 3420 4281 1168 2750 (2)9520  (2) 3140 2490 3076 1154 507
(3)9490 | (3) 3060
(4)9510  (4) 3290
Loffelstiel: (1) 2080 mm - (2) 2400 mm - (3) 2910 mm - (4) 3500 mm
E245
M - Bodenplattenbreite mm 550 (%) 700 800 (%)
N - Breite Uber alles mm 2500 2700 2700
Betriebsgewicht kg 23650 @ 24170 | 24420
Bodendruck bar 0,64 0,51 0,46
(*) asymetrisch
REICHWEITEN _/ _/
01 2 8 456 7 89 1011, ST o 2080 2400 2040 3500
£ A mm 9210 | 9530 10030 | 10444
<,\\\ 1 A mm 9033 9357 9866 10291
IR 10 B mm | 5348 | 5671 6198 | 6695
Y/ /.8 /’ \ NN 9 B’ mm 5229 5558 6093 6597
A NN 8 G mm | 10645 | 10927 11341 | 11561
N 7 D mm 7718 8008 8417 8635
j | A . E mm | 2649 | 2566 2361 2552
g / \ Cll 5 .
\\
o \ 4 Losbrechkraft daN | 14600 14600 14600 14600
plifl ! 3 ReiBkraft daN 14300 12400 10300 8500
2= 2
o |
1 o KRAFTVERSTARKER:
= y i Losbrechkraft daN | 16000 16000 16000 | 16000
7\\\,\7777774;7777777/,//T, ! ReiBkraft daN 15650 13500 11200 9300
WIN 7/ 2
\ /i
ANAW P
N 2440 mm_ 4
N 5
mo 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11°



HUBKAPAZITAT

WERTE IN t
ARBEITSRADIUS
6,0m 75m BEI MAX. REICHWEITE
| I.F] - I.FJ = l'.F] - I.F] " |ReicHWETE
LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER m
HYDRAULISCHER VERSTELLAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2080 mm
| HOHE |
+9,0 m 66" 66" 36
+7,5m 59° 59° 51* 51 ° 57
+6,0m 61" 61° 48 48° 43 % 40 6.9
+45m 10,0 10,9 * 70° 7.0° 51 48 41 3.4 40" 33 7.6
+30m 89" 69 57 46 42+ 33 39° 29 8,0
+,5m 10,7* 64 64* 43 45* 32 40* 28 8,0
0 103* 6,1 71% 42 47 31 43* 29 7.8
45m 11,9* 109 92* 61 68 41 50 32 7.3
35m 66" 63 50 | 42 47 | 39 6.4
-4,5m
MONOBLOCKAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2080 mm
| HOHE |
+9,0 m
+7,5m 54* 54° 56
+6,0m 54 5,1 53 % 41 6.8
+45m 69° 69° 58 49 54 34 53° 34 75
+30m 87 7.0 6,6 47 54 | 33 50 | 31 7.9
+1,5m 102* 6,6 74 44 53 32 49 29 8,0
0 108* 6,3 73 | 43 52 31 44 | 30 7.7
15m 13,7* 11,8 10,6* 6,3 72 42 56 33 7.2
-35m 133* 11,8 96* 63 7.0* 42 65* 4,1 6.3
45m 10,0 * 10,0 * 71 67 66* 63 48
HYDRAULISCHER VERSTELLAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2400 mm
| HOHE |
+9,0m 47% 47" 43
+7,5m 56" 56" 46" 46" 39° 39" 6.2
+6,0 m 58 58° 46 46 37° 36 7.3
+45m 97" 97° 66" 66" 55 49 38 34 36° 30 8,0
+30m 83" 7.1 54 46 40 33 36° 27 8.3
+1,5m 106 65 62 44 43° 3,1 36* 26 8.4
0 77% 77 | 105" 62 7.0 42 46 3,0 39° 27 8.2
-1,5m 12,1 113 96* 62 74 41 47* 30 45* 29 7.7
35m 74* 63 54 42 42* 35 6.8
-4,5m
MONOBLOCKAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2400 mm
| HOHE |
+9,0 m
+7,5m 43 43" 41 % 41° 6.1
+6,0 m 49 49* 39* 37 7.2
+4,5m 55 49 51 3,4 39* 81 7.8
+30m 134+ 13,0 82" 7.1 6,4 47 54 | 33 41+ 28 8.2
+1,5m 89* 67 72% 45 53 32 45* 27 8.3
0 79* 79* | 108* 64 73 | 43 52 | 31 47 | 2,8 8.1
1,5m 12,5 11,8 10,8* 63 72 42 52 31 51 3,1 76
35m 142" 12,0 10,0* | 6,4 73 | 43 62 | 37 6.8
-45m 111* 11,0* 79" 66 64° 53 5.4

Die Werte sind gemaB ISO 10567 fur Hydraulikbagger mit angebautem Tiefldffel angegeben und betragen 87% der hydraulischen Hubkraft oder
75% der statischen Kipplast. (*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.



WERTE IN t
ARBEITSRADIUS
6,0 m 7,5m BEI MAX. REICHWEITE
o= W s W e | W W S e
LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER LANGS QUER m
HYDRAULISCHER VERSTELLAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2940 MM
| HOHE |
+9,0 m 44* 4,4~ 3,1* 31* 52
+7,5m 50* 50~ 42* 42* 26* 26" 6,8
+6,0 m 53* 53~ 43* 43" 35* 35 25* 25" 7,9
+4,5m 63| 63* 6,0* 6,0 46* 46* 36* 34 25*| 24"~ 8,5
+3,0m 13,9 13,3 75 7.2 51* 4,7 38* 33 25* 25 8,8
+1,5m 89* 89" 10,0* 6,6 59* 44 41* 31 2,7* 24 8,9
0 85* 85* 10,7*| 6,2 6,7* 42 44* 3,0 30" 24 8,7
-1,6m 11,3 | 11,3 99* 6,1 7,2 4.1 46* 3,0 3,7 26 8,3
-3,5m 10,9* 10,7~ 83* 6,2 62* 41 42 * 3,0 7,5
-4,5m
MONOBLOCKAUSLEGER - LOFFELSTIEL 2940 MM
| HOHE |
+9,0 m
+7,5m 28* 28" 6,7
+6,0 m 34* 34~ 26* 26" 7,7
+4,5m 49* 49 4,7* 34 26* 26" 8,4
+3,0m 11,3* 11,3~ 74* 73 59* 47 51* 3,3 28* | 2,6 8,8
+1,5m 89* 89* 93* 6,7 6,8* 4,6 5,3 3,2 30" 25 8,8
0 8,7* 87" 10,5 64 7,3 4,3 5,2 3,1 34* 25 8,6
-1,6m 11,7* 11,6 10,8* 6,2 7,2 4.1 5,1 3,0 42 * 27 8,2
-3,5m 15,0 11,8 10,2* 6,3 71 41 5,3 3,2 7,4
-45m 125* 121 88* 6,4 6,2* 43 6,1 * 42 6,1
HYDRAULISCHER VERSTELLAUSLEGER - LOFFELSTIEL 3500 MM
| HOHE |
+9,0 m 27% 27" 59
+7,5m 39* 39~ 24* 24~ 7,3
+6,0 m 39 39~ 33* 33~ 23* 23" 8,3
+4,5m 52*| 53* 42* 42* 34* 34* 23* 23* 8,9
+3,0 m 104 * 10,7* 65* 6,6 47 47" 36* 33 24* 23 9,2
+1,5m 154* 11,9 88* 6,7 54* 4.4 39* 31 26* 272 9,3
0 10,0* 10,0* 10,5* 6,2 6,3* 4,1 42* 3,0 30" 22 9,1
-1,6m 115* 11,0~ 10,2* 6,0 70* 4,0 45* 29 34* 23 8,7
-3,5m 12,4* 11,3 9,0* 6,1 6,6 4,0 45* 29 41 2,7 7,9
-45m 6,5* 6,2 4,7* 41 39* 30 6,5
MONOBLOCKAUSLEGER - LOFFELSTIEL 3500 MM
| HOHE |
+9,0 m
+7,5m 25*| 25" 7,2
+6,0 m 36* 35 24* 24~ 8,2
+4,5m 42* 34 25*| 25" 8,8
+3,0 m 65* 6,5* 53* 4,7 4,7* 3,3 26* 24 9,1
+1,5m 141 * 12,5 85* 6,8 6,4* 45 53* 3.2 28* 23 9,2
0 10,2* 10,2* 10,2* 6,4 72* 42 5,1 3,0 33* 123 9,0
-1,6m 11,8* 10,5 10,7* 6,2 71 4.1 5,0 2,9 3,9 2,4 8,6
-3,56m 152* 11,6 10,4* 6,1 7,0 4,0 5,0 2,9 4,8 2,8 7,8
-45m 13,7* 11,8 93* 6,2 6,7* 41 59* 3,6 6,6

Die Werte sind gemaB ISO 10567 fir Hydraulikbagger mit angebautem Tiefloffel angegeben und betragen 87% der hydraulischen Hubkraft oder
75% der statischen Kipplast. (*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.
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KOMPONENTEN &SERVICE

Das New Holland Handlernetzwerk ist die beste
Gewadhrleistung fur die kontinuierliche Produktivitat
das an die Kunden gelieferten Maschinen. New Holland
Servicetechniker sind komplett ausgestattet, um alle
Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzufiihren und alle
Servicestellen entsprechen dem von New Holland auferlegten
strengen Qualitatsstandard. Das weltweite New Holland
Komponentennetzwerk gewahrleistet schnellen und
zuverldssigen Ersatz fir reduzierte Stillstandzeiten, hohere
‘ Produktivitat und naturlichprofitablen Betrieb fur die Kunden.

BEI IHREM VERTRAGSHANDLER

Die Informationen in dieser Broschiire sind nur allgemeiner Art. Die Firma NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY
S.p.A. kann Detailangaben oder Spezifikationen zu dem in dieser Broschiire beschriebenen Produkt jederzeit aus technischen oder
sonstigen Griinden andern. Die Abbildungen zeigen die Produkte nicht notwendigerweise in Standardausfiihrung. Die hier gezeigten
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermdgen sowie die verwendeten Umrechnungsdaten sind nur ungeféhre Angaben und im
Rahmen der normalen Fertigungsmethoden Abweichungen unterworfen.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - www.newholland.com
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301465 - DOO - Printed 02/05

—

Y% NEW HOLLAND

Ein Produkt aus der globalen Allianz zwischen CNH und KOBELCO

NEW HOLLAND IST EINE MARKE VON CNH.
CNH: DER ALLROUND PARTNER FUR IHRE GANZ SPEZIFISCHEN AUFGABEN.




